
Einstellmöglichkeiten

Lichtfarbe 

Die richtige Beleuchtung ist nicht nur eine Frage der Lampenauswahl fürs eigene Heim. Bei 
der Leva Leuchte können Sie zwischen drei Lichtfarben auswählen (3000 K / 4000 K / 6000 K) 
und diese vor der Montage selber einfach einstellen. 

Bewegungsmelder 

Die Leva Leuchte mit ihrem integrierten Bewegungssensor reagiert schnell auf Bewegungen. 
Sie schaltet sich automatisch ein und nach der eingestellten Zeit wieder aus. Sie bringt sofort 
ihre volle Lichtleistung ohne Aufwärmzeit. 

Dämmerungssensor

So funktioniert die Technik:
• Der Dämmerungssensor schaltet sich ab einer gewissen Dunkelheit ein und aktiviert  
 somit eine Lampe. Wird dieser Grad der Dunkelheit morgens wieder überschritten,  
 schaltet sich der HF-Sensor aus.
• Bei der Leva Leuchte mit Sensor können Sie 10 Lux oder 50 Lux einstellen.

Mit einer Fernbedienung lassen sich mehrere Leva Leuchten programmieren. Stehen diese im 

gleichen Winkel, dann sogar in einem Zuge.

Programmieranleitung LEVA mit HF-Sensor

Bedienungsanleitung der Fernbedienung

Leuchte auf Werkeinstellung zurück-
setzen.

 
Bewegungsmelder einschalten oder 
deaktivieren 

Leuchte schaltet automatisch bei einer 
Helligkeit von 10% des Tageslichts ein

Dämmerungssensor deaktivieren 

Definition der Brenndauer

Die Leuchte brennt 1 Min., 5 Min. oder 
10 Min. Danach schaltet sie automa-
tisch aus.

Ein-Ausschalten der Leuchte 

Testknopf für Bewegungsmelder
 

Testknopf für Dämmerungssensor
    
 

Leuchte schaltet automatisch bei einer 
Helligkeit von 50% des Tageslichts ein

Testknopf für die Zeiteinstellung des 
Bewegungsmelders


