
Drop 2.0 Lichtblende voll – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 

    unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 

    Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Hinweise

• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten

    Inbetriebnahme zu beachten.

• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight  

    AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss 

    den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

1.  Nehmen Sie die Leuchte und das Zubehör aus der  
Verpackung.

2.  Trennen Sie den Rahmen von Diffusor und Gehäuse. 

3.  Befestigen Sie das Gehäuse mit den mitgelieferten 
Schrauben an die Wand oder Decke.

4.  Definieren Sie die gewünschte Lichtfarbe via DIP-Schalter 
und verbinden Sie die Kabel mit der Anschlussklemme. 

5.  Schliessen Sie den Stecker an (mit Not: Stecker zwischen Bat-
terie und Treiber verbinden), setzen Sie den Diffusor wieder 
auf das Rückgehäuse und befestigen Sie es mit Schrauben 

6.  Befestigen Sie den Rahmen mit geeigneten Werkzeugen 
am Rückgehäuse

7.  Die Installation ist abgeschlossen. Die Leuchte darf
 eingeschaltet werden. 

Installation Procedure

WARNING
1.Switch off before installation.
2.Switch on only after complete installation and examination of the circuit.
3.Professional electrician for installation and maintenance only.

Turn Off power supply before starting any installation. Read instructions & check you have all the tools & accessories to complete the installation correctly.

     How to install

Step 1

Step 3

Step 5

Step 2

Step 4

Step 6 Step 7

Take out the lamp and accessory.
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Make the frame, diffuser and 
back housing separately.

Fix the back housing on the wall or ceiling by screws.

Buckle the frame back and fix it by 
proper tools.

Installation finished, turn on the switch.
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a. Connect the plugs between 
the battery and driver if 
with Emergency function.

b. Choose the color 
temperature with DIP switch 
if it’s the color changeable 
version.

c. Connect the AC wires to the 
block.

Connect the DC 
plugs, put back the 
cover to the back 
plate and fix it by 
screws.
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