
Lavo Donwlight – Montageanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

1.  Brand- oder Stromschlaggefahr. Die Installation des LED-Nachrüstsatzes erfordert Kenntnisse über die elektrischen 

Systeme der Leuchten. Wenn Sie nicht qualifiziert sind, versuchen Sie nicht, sie zu installieren. Wenden Sie sich an einen 

qualifizierten Elektriker.

2.  Schalten Sie das Gerät aus, bevor Sie es installieren, warten oder routinemässig kontrollieren. Das Kabel der Leuchte 

muss vor dem Einschalten korrekt mit den positiven und negativen Ausgangs- 

anoden des LED-Treibers verbunden sein.

3.  Bewahren Sie brennbare und andere Materialien, die von der Leuchte abbrennen können, mindestens 75 cm von ihr 

entfernt auf.

4.  Installieren Sie die Leuchte nicht in beschädigte oder deformierte Decken.

5.  Wenn die Decken weniger als 10 mm beträgt, darf die Leuchte nicht installiert werden.

6.  Bitte malen Sie nichts auf die Oberfläche der Leuchte.

1. Bohren Sie wie gezeigt ein geeignetes Loch in die Decke.

2. Verdrahten Sie die Hauptstromversorgung nach Abschluss der Verkabelung.

3. Drücken Sie die Feder nach oben auf den Leuchtenkörper, um das Licht in das Loch einzubauen.

4. Installation abgeschlossen

Anleitung

max. 25 mm

178 + 2 mm
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