
Villa Downlight – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 

    unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 

    Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Hinweise

• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten

    Inbetriebnahme zu beachten.

• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight  

    AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler zurückgegeben werden oder ist gemäss 

    den nationalen Bestimmungen zu entsorgen.

Loch in der Decke schneiden 1. Von Hand den Reflektor abziehen 2. 
Den Einbauring lösen indem man die 
markierten  Klammern mit den Fingern 
zusammendrückt
3. Den Montagering nach unten abziehen
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Zierleisten an die Deckenstärke an-
passen, so dass der Einbauring nach der 
Montage bündig mit der Deckenoberflä-
che abschließt.

Montagering durch die Aussparung in 
die Decke einführen.

Zierleiste mit Klebstoff oder mit 
Schrauben an die Decke befestigen.

Freiliegende Markierung und Randfugen 
mit Farbe abdecken.



Die Hauptstromversorgung abtrennen. Das Netzteil an die Leuchte anschlies-
sen. 

Lampenkörper in den Montagering 
einsetzen. Die Kunststoffklammer in 
den Montagering einrasten.

Angegebene Distanzabmessungen ein-
halten.

Stift des Reflektors in den Schlitz einfüh-
ren und Reflektor in den Lampenkörper 
einsetzen.

Installation abgeschlossen. Die 
Leuchte kann eingeschaltet werden.

Stift

Einführungs-
schlitzen
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