
Lavo Panel – Montageanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise

Um das Risiko von Personen- oder Sachschäden zu verringern, die durch Feuer, Stromschlag, herabfallende Teile (Schnitte / Abrieb) und 

andere Gefahren ausgelöst werden, bitten wir Sie, alle Warnungen und Anweisungen zu lesen.

Befolgen Sie diese allgemeinen Vorsichtsmassnahmen, bevor Sie das Gerät installieren, warten oder routinemässig kontrollieren.

• Die gewerbliche Installation, Wartung und Instandhaltung von Leuchten sollte von einem qualifizierten zugelassenen Elektriker  

 durchgeführt werden.

• Für die Installation in Wohngebieten: Wenn Sie sich über die Installation oder Wartung der Leuchten nicht sicher sind, wenden Sie sich  

 an einen qualifizierten zugelassenen Elektriker und überprüfen Sie die örtlichen elektrischen Vorschriften.

INSTALLIEREN SIE KEINE BESCHÄDIGTEN PRODUKTE!

Verletzungsgefahr

• Tragen Sie immer Handschuhe und Schutzbrillen, wenn Sie die Leuchte aus dem Karton nehmen, sie installieren, warten oder Reparatur- 

 arbeiten an ihr durchführen.

• Vermeiden Sie direktes Hineinschauen in die Lichtquelle, während die Leuchte eingeschaltet ist.

• Beachten Sie die Kleinteile und entsorgen Sie das Verpackungsmaterial, da diese für Kinder gefährlich sein können.

Brandgefahr

• Halten Sie brennbare und andere entflammbare Materialien von der Leuchte und der Lampe / Linse fern.

• Mind. 90° C Versorgungsleiter.

• Betriebsmerkmale: Spannungseingang: 200-240 V  50/60 Hz

   Betriebstemperatur: -40°F bis 104° F.



Lavo Panel – Montageanleitung Aufbauversion
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Lavo Panel – Montageanleitung Einbauversion


