
Ole Tischleuchte – Montageanleitung

Sicherheitshinweise

• Die Installation darf nur durch Elektrofachkräfte erfolgen.

• Das Gerät ist bestimmungsgemäss und nur in einwandfreiem, 

    unbeschädigtem Zustand zu betreiben.

• Für die Installation und den Betrieb des Geräts sind die nationalen 

    Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.

Allgemeine Hinweise

• Die Hinweise der Montage- und Betriebsanleitung sind vor der ersten

    Inbetriebnahme zu beachten.

• Bei fehlerhafter Installation erlischt der Garantieanspruch.

• Wartung oder Reparaturen an der Leuchte sind nur durch die Verolight  

    AG oder einen autorisierten Service-Partner durchzuführen.

Entsorgungshinweise

• Die Leuchte kann an den Händler 

    zurückgegeben werden oder ist 

    gemäss den nationalen Bestimmungen 

    zu entsorgen.

Hinweis: Achten Sie darauf, dass die 2 Imbuss-Schrauben, die den Leuchtenmast 
mit dem Tischsockel verbinden, fest angezogen sind und kein Spiel aufweisen.

Der Leuchtenkopf 
kann mit Hilfe der 
zwei seitlichen 
Madenschrauben 
feinjustiert und 
ausgerichtet werden.

Hinweis: Achten Sie darauf, den 
Leuchtenmast nicht zu schütteln 
oder daran zu ziehen. Dies könnte die 
Stabilität der Montage beeinträchti-
gen und zu Beschädigungen führen.
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Hinweis: Achten Sie darauf, den 
Leuchtenmast nicht zu schütteln 
oder daran zu ziehen. Dies könnte 
die Stabilität der Montage beein-
trächtigen und zu Beschädigungen 
führen.

Damit keine unerwünschte Kratzer auf der Tischplatte 
entstehen, muss die beigelegte Kunststoffkappe auf die 
Tischklemme gesteckt werden.

Der Filz sollte mittig auf dem Leuchtenfuss aufgeklebt 
werden.
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Ole Tischleuchte – Montageanleitung

Licht- 
sensor
500 lx

PIR-  
Sensor

15 Min. Haltezeit

Ein/Aus

Dimmer

Sensor

Werkseinstellung: 
Licht 50% gedimmt, 
Lichtsensor und PIR-
Sensor eingeschaltet.

Ein / Aus

Ein/Aus Dimm. Sensor Lux PIR

Erfassungsbereich


